


Proyectamos luz, sin desperdiciar energía.

Las luminarias con tecnología LED ofrecen 
grandes beneficios tanto para el medio ambiente 
como para tu economía, ya que consumen menos 
energía eléctrica, no contienen materiales tóxicos  y 
tienen un mayor tiempo de vida en comparación 
con las lámparas y luminarias con tecnologías 
incandescente y fluorescente. 

Contamos con certificaciones NOM los cuales son 
certificaciones de carácter obligatorio en todos los 
productos eléctricos y de iluminación que son emiti-
dos por distintos organismos certificadores, todas 
las normas son aprobadas por CONACE y todas 
son elaboradas conforme a los procedimientos de 
medición establecidos por el mismo.

Al elegir una luminaria es necesario tomar en cosid-
eracion varios factores para poder elegir la adecua-
da para cada espacio ya sea de tu casa, oficina o 
negocio, ya que exista una para cada ambiente, 
esto quiere decir que no debes usar la misma lumi-
naria en interior que en exterior, en un baño o vapor 
que en la sala o comedor, incluso existen variantes 
por el color de luz,  cada espacio tiene condiciones 
ambientales diferentes y no todas las luminarias 
tienen la misma resistencia o nivel de protección.
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BLPL7WRBB

BLPL12WRBB

BLPL18WRBB

CÓDIGO

IP44

IP44

IP44

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

7W

12W

18W

POTENCIA

140º

140º

140º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

560Lm

960Lm

1440Lm

LUMINOSIDAD

Ø119x100x10mm

Ø171x147x10mm

Ø218x197x10mm

DIMENSIONES

6000-6500K

6000-6500K

BLPL24WRBB IP44ALUMINIO24W 140º85-265V~ 1920Lm Ø295x274x10mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR
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 EMPOTRABLE REDONDO LED FALSO PLAFON



EMSP6WBB

EMSP12WBB

EMSP18WBB

CÓDIGO

IP44

IP44

IP44

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

6W

12W

18W

POTENCIA

140º

140º

140º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

480Lm

960Lm

1440Lm

LUMINOSIDAD

Ø110x28mm

Ø154x28mm

Ø206x28mm

DIMENSIONES

6000-6500K

6000-6500K

EMSP24WBB IP44ALUMINIO24W 140º85-265V~ 1920Lm Ø280x28mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.comLUMINARIA SOBREPONER REDONDO 5

LUMINARIA SOBREPONER
REDONDO



CÓDIGO

IP44

IP44

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

12WEMSPCU12WBB

18WEMSPCU18WBB

POTENCIA

140º

140º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

960Lm

1440Lm

LUMINOSIDAD

155x155x28mm

207x207x28mm

DIMENSIONES

6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.com LUMINARIA SOBREPONER CUADRADO6

IP44ALUMINIO24WEMSPCU24WBB 140º85-265V~ 1920Lm 279x279x28mm6000-6500K

LUMINARIA SOBREPONER
CUADRADO



EMPAL60X60

CÓDIGO

IP20

IP

ALUM. + PMMA

MATERIAL

40W

POTENCIA

140º

APERTURA

85-265V~

VOLTAJE

3800Lm

LUMINOSIDAD

600x600mm

DIMENSIONES

6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.comPÁNEL LED CUADRADO EMPOTRABLE 7

PÁNEL LED CUADRADO
EMPOTRABLE



EMW12WBB

EMW12WCBB

CÓDIGO

IP44

IP44

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

12W BLANCO

12W BISELADO

POTENCIA

140º

140º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

1080Lm

1080Lm

LUMINOSIDAD

100x138x30mm

100x138x30mm

DIMENSIONES

6000-6500K

EMW12WBC IP44ALUMINIO12W SATÍN 140º85-265V~ 1080Lm 100x138x30mm6000-6500K

EMW18WBB IP44ALUMINIO18W BLANCO 140º85-265V~ 1620Lm 189x150x40mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.com LUMINARIA REDONDA PARA BOTE8

LUMINARIA REDONDA
PARA BOTE



EMSP6WBC

EMSP12WBC

CÓDIGO

IP44

IP44

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

6W 

12W 

POTENCIA

120º

120º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

570Lm

1140Lm

LUMINOSIDAD

100x10mm

175x10mm

DIMENSIONES

6000-6500K

EMW12WDBC IP44ALU.+ PLÁST.12W 120º85-265V~ 1140Lm 120x20mm6000-6500K

EMSP18WBC IP44ALUMINIO18W 120º85-265V~ 1710Lm 229x10mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.com 9LUMINARIA LED REDONDO AJUSTABLE

EMW12WDBC

LUMINARIA LED REDONDO AJUSTABLE



EMW9WCBB

CÓDIGO

IP44

IP

ALUMINIO

MATERIAL

9W

POTENCIA

140º

APERTURA

85-265V~

VOLTAJE

720Lm

LUMINOSIDAD

110x65x90mm

DIMENSIONES

6000-6500K

BLPL9W3PB IP44ALUMINIO9W 140º85-265V~ 720Lm 110x45x98mm6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.com PÁNEL LED COB DIRIGIBLE / COB 3 PASOS10

PÁNEL LED
COB DIRIGIBLE / COB 3 PASOS

La particularidad de este producto es la iluminación en 3 
pasos: ya se en el centro, aro medio, el aro exterior o los 3 en 
conjunto para una mayor intensidad de luz.



EMW36WBC

CÓDIGO

IP20

IP

ALUM.+PC

MATERIAL

36W

POTENCIA

140º

APERTURA

85-265V~

VOLTAJE

3420Lm

LUMINOSIDAD

1200x75x25mm

DIMENSIONES

6000-6500K

TEMP.
COLOR

LUMINARIA TIPO
WALL-LAMP

www.emariluminacion.com 11LUMINARIA TIPO WALL-LAMP  



EMGPVP

CÓDIGO

IP65

IP

FE+PC+ABS

MATERIAL

85-265V~

VOLTAJE

1200x90mm

DIMENSIONES

PARA 2 TUBOS LED
T8 y/o T5

GABINETE
A PRUEBA DE VAPOR

www.emariluminacion.com GABINETE A PRUEBA DE VAPOR12



AYT86069W

AYT86069O

AYT509WTR

AYT509WOP

AYT518WTR

AYT518WOP

130º

130º

130º

130º

TUBOS-T5

CÓDIGO APERTURA

TUBO-T8
TUBO-T8

TUBO-T8

TUBO-T5

120º

120º

AYT818WCR 

AYT818003BO

120º

120º

AYT818003

AYT818003MO 

120º

120º

AYT818003MC

AYT818003C1 

120º

120º

AYT818003O1

AYT86069WBIT

120º

120º

AYT818WCURO

AYT8362400

120º

120º

AYT8362400OP

AY36WBS 

TRANSP.+ALUM.+PC

OPAL.+ALUM.+PC 

TRANSP.+ALUM.+PC

OPALINO ALUM.+PC

TRANSP.+ALUM.+PC

OPALINO ALUM.+PC

MATERIAL

TRANSP.+CRISTAL

OPALINO+CRISTAL 

TRANSP.+ALUM.+PC

OPALINO+ALUM.+PC

TRANSP.+ALUM.+PC

TRANSP.+ALUM.+PC

OPALINO+ALUM.+PC

TRANSP.+ALUM.+PC

OPALINO ALUM.+PC

TRANSP.+ALUM.+PC

OPALINO+ALUM.+PC

TRANSP.+ALUM.+PC

9W

9W

9W

9W

18W

18W

POTENCIA

18W

18W

18W

18W

18W

18W

18W

9W

18W

36W

36W

36W

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

855Lm

855Lm

930Lm

900Lm

1900Lm

1800Lm

LUMINOSIDAD

1710Lm

1710Lm

1710Lm

1710Lm

1710Lm

1710Lm

1710Lm

855Lm

1710Lm

3420Lm

3420Lm

3420Lm

IP20

IP20

IP20

IP20

IP

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

3000K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

AYT818WBITO 120º OPALINO+ALUM.+PC18W 85-265V~ 1710Lm IP206000-6500K

AYT818WBIT 120º TRANSP.+ALUM.+PC18W 85-265V~ 1710Lm IP206000-6500K

6000-6500K

AYT818WCUR 120º TRANSP.+ALUM.+PC18W 85-265V~ 1710Lm IP206000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

120º

120º

G5

G5

G5

G5

BASE

G13

G13

G13

G13

G13

G13

G13

FA8

FA8

INTEGRADA

G13

FA8

INTEGRADA

INTEGRADA

G13

FA8

INTEGRADA

TUBOS LED T8/T5
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EM2835300BBNWT1

EM2835300BBWPT1

CÓDIGO

IP20

IP65

IP

INTERIOR

EXTERIOR

USO

4.8W

4.8W

POTENCIA

120º

120º

APERTURA

12Vcc

12Vcc

VOLTAJE

390Lm/m

390Lm/m

LUMINOSIDAD

5000mm

5000mm

DIMENSIONES

6500K

EM5050300BBNW IP20INTERIOR14.4W 120º12Vcc 500Lm/m 5000mm6500K

EM5050300BBWP IP65EXTERIOR14.4W 120º12Vcc 500Lm/m 5000mm6500K

EM5050300BCNW IP20INT. SILICÓN14.4W 120º12Vcc 490Lm/m 5000mm3000K

EMMOD5050B IP20INTERIOR1W 120º12Vcc 0000mm6500K

EM5050300BBWP IP65EXT. SILICÓN14.4W 120º12Vcc 490Lm/m 5000mm6500K

EM2835300BCNWPT1 IP20INT. SILICÓN4.8W 120º12Vcc 380Lm/m 5000mm3000K

6500K

EM2835300BCWPT1 IP65EXT. SILICÓN4.8W 120º12Vcc 380Lm/m 5000mm3000K

TEMP.
COLOR

TIRA 2835

TIRA 5050

MÓDULO

MÓDULO

TIRAS 2835/5050

TIRAS Y MÓDULO LED

www.emariluminacion.com TIRAS Y MÓDULO LED14



EM5050300VEWPT1

EM5050300AMWPT1

CÓDIGO

IP65

IP65

IP

EXTERIOR

EXTERIOR

USO

14.4W

14.4W

POTENCIA

120º

120º

APERTURA

12Vcc

12Vcc

VOLTAJE

5000mm

5000mm

DIMENSIONES

VERDE

AMARILLO

EM5050300ROWPT1

EM5050300AZWPT1

IP65

IP65

EXTERIOR

EXTERIOR

14.4W

14.4W

120º

120º

12Vcc

12Vcc

5000mm

5000mm

ROJO

AZUL

EM5050300RGBNWPT1 IP20INTERIOR14.4W 120º12Vcc 5000mmMULTICOLOR

EM5050300RGWPT1 IP65EXTERIOR14.4W 120º12Vcc 5000mmMULTICOLOR

TEMP.
COLOR

INCLUYE CONTROL

TIRAS LED 5050
MULTICOLOR/COLOR/RGB 
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EMFUP24W

EMFUP72W

CÓDIGO

IP20

IP20

IP

PLÁSTICO

PLÁSTICO

MATERIAL

24W 

72W 

POTENCIA

100-240V~

100-240V~

VOLTAJE

12Vcc

12Vcc

VOLTAJE SALIDA

780x480x30mm
cable 90cm

125x55x30mm
cable 193cm

DIMENSIONES

CHDF40W IP20ALUMINIO40W 100-240V~ 12Vcc 120x38x30mm

CHDF60W IP20ALUMINIO60W 100-240V~ 12Vcc 160x39x30mm

CHDF120W IP20ALUMINIO120W 100-240V~ 12Vcc 199x98x41mm

CHDF250W IP20ALUMINIO250W 100-240V~ 12Vcc 199x110x50mm

CHDF150W IP20ALUMINIO150W 100-240V~ 12Vcc 199x110x50mm

FUENTE DE PODERELIMINADOR 24W

ELIMINADOR 72W

ELIMINADOR

FUENTE DE PODER

ELIMINADORES Y 
FUENTES DE PODER

www.emariluminacion.com16 ELIMINADORES Y FUENTES DE PODER



TLS5050BB

TLS5050BC

CÓDIGO

IP65

IP65

IP

SILICÓN

SILICÓN

MATERIAL

14.8W

14.8W

POTENCIA

120º

120º

APERTURA

127V~

127V~

VOLTAJE

740Lm

720Lm

LUMINOSIDAD

25000mm

25000mm

DIMENSIONES

6500K

3500K

TLS5050RGB

TLS2835BB

IP65

IP65

SILICÓN

SILICÓN

14.8W

14.8W

120º

120º

127V~

127V~

N/A

280Lm

25000mm

25000mm

MULTICOLOR

6500K

TLS2835BC IP65SILICÓN14.8W 120º127V~ 272Lm 25000mm3500K

TEMP.
COLOR

MANGUERA LED 5050
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EMFSP5WBB

EMFSP5WBB

CÓDIGO

IP65

IP65

IP

ACERO

ACERO

MATERIAL

5W 

5W 

POTENCIA

40º

40º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

350Lm

350Lm

LUMINOSIDAD

120x90x80mm

120x90x80mm

DIMENSIONES

3000-3500K

6000-6500K

EMFSP7WBB

EMFSP7WBB

IP65

IP65

ACERO

ACERO

7W 

7W 

40º

40º

85-265V~

85-265V~

490Lm

490Lm

150x95x80mm

150x95x80mm

3000-3500K

6000-6500K

EMFSP9WBB

EMFSP9WBB

IP65

IP65

ACERO

ACERO

9W 

9W 

40º

40º

85-265V~

85-265V~

630Lm

630Lm

160x125x90mm

160x125x90mm

3000-3500K

6000-6500K

EMFSP12WBB

EMFSP12WBB

IP65

IP65

ACERO

ACERO

12W 

12W 

40º

40º

85-265V~

85-265V~

840Lm

840Lm

200x155x90mm

200x155x90mm

3000-3500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

LUMINARIA DE PISOEMPOTRABLE 

www.emariluminacion.com LUMINARIA DE PISO EMPOTRABLE18



INCLUYE CONTROL

T600110WRGB

T600120WRGB

T600130WRGB

T600150WRGB

CODIGO

IP65

IP65

IP65

IP65

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

10W

20W

30W

50W

POTENCIA

120º

120º

120º

120º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

115x85x30mm

175x135x45mm

220x180x45mm

200x230x55mm

DIMENSIONES

MULTICOLOR

MULTICOLOR

MULTICOLOR

MULTICOLOR

TEMP.
COLOR

REFLECTORES LED RGB
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REFLECTORES LED

EMSL-10WBB

EMSL-20WBB

EMSL-30WBB

EMSL-50WBB

CODIGO

IP65

IP65

IP65

IP65

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

10W

20W

30W

50W

POTENCIA

120º

120º

120º

120º

APERTURA

85-265V~

85-265V~

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

900Lm

1800Lm

2700Lm

4500Lm

LUMINOSIDAD

102x89x30mm

120x99x25mm

160x120x30mm

208x161x30mm

DIMENSIONES

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

6000-6500K

EMSL-100WBB

EMSL-150WBB

IP65

IP65

ALUMINIO

ALUMINIO

100W

150W

120º

120º

85-265V~

85-265V~

9000Lm

13500Lm

270x210x40mm

320x240x40mm

6000-6500K

EMSL-200WBB IP65ALUMINIO200W 120º85-265V~ 18000Lm 380x280x40mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

www.emariluminacion.com20 REFLECTORES LED



T6001-LIN-100W

T6001-LIN-150W

CÓDIGO

IP67

IP67

IP

ALUMINIO+PC

ALUMINIO+PC

MATERIAL

100W

150W

POTENCIA

90-305V~

90-305V~

VOLTAJE

1300Lm

19500Lm

LUMINOSIDAD

620x93x115mm

887x93x115mm

DIMENSIONES

6000-6500K

T6001-LIN-200W IP67ALUMINIO+PC200W 90-305V~ 26000Lm 1154x93x115mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

LÁMPARA LINEAL
INDUSTRIAL
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EMUFO100W

EMUFO150W

CÓDIGO

IP65

IP65

IP

AL+FE

AL+FE

MATERIAL

100W

150W

POTENCIA

85-265V~

85-265V~

VOLTAJE

10000Lm

15000Lm

LUMINOSIDAD

Ø305x130mm

Ø340x150mm

DIMENSIONES

6000-6500K

EMUFO200W IP65AL+FE200W 85-265V~ 20000Lm Ø390x180mm6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

CAMPANA UFO
INDUSTRIAL
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EMSV60W

EMSV100W

CÓDIGO

IP65

IP65

IP

ALUMINIO

ALUMINIO

MATERIAL

60W 

100W 

POTENCIA

140º

140º

APERTURA

108-277V~

108-277V~

VOLTAJE

6000Lm

10000Lm

LUMINOSIDAD

500x225x40mm
brazo y orificio 7cm

500x225x40mm
brazo y orificio 7cm

DIMENSIONES

6000-6500K

6000-6500K

TEMP.
COLOR

LUMINARIA LED
VIAL
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